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Berufskenntnisse schriftlich
Pos. 5.2 Kommunikationstechnik

Qualifikationsverfahren
Elektroinstallateurin EFZ
Elektroinstallateur EFZ

Name, Vorname

Kandidaten- Datum

nummer

Schreibmaterial, Zeichnungsschablone und netzunabhéangiger

Taschenrechner ohne Kommunikation.

Die maximale Punktezahl ist bei jeder Aufgabe angegeben.

Wird in einer Aufgabe eine bestimmte Anzahl Antworten verlangt, ist die
vorgegebene Anzahl verbindlich. Die Antworten werden in der
aufgefiihrten Reihenfolge bewertet, Gberzahlige Antworten werden nicht

Die zeichnerische Ausflihrung wird ebenfalls bewertet.
Verwenden Sie bei Platzmangel fur die Losungen die Riuckseite und

Zeit: 20 Minuten
Hilfsmittel:
Bewertung:
bewertet.
vermerken Sie dies bei der Aufgabe.
Notenskala:

Maximale Punktezahl: 19,0

18,5 - 19,0 Punkte = Note 6,0
16,5 - 18,0 Punkte = Note 5,5
145 - 16,0 Punkte = Note 5,0
125 - 14,0 Punkte = Note 45
10,5 - 12,0 Punkte = Note 4.0

Aus didaktischen Grinden werden
die Losungen nicht abgegeben

9,0 - 10,0 Punkte = Note 3,5

(Beschluss der

7,0 - 85 Punkte = Note 3,0 Aufgabenkommission
50 - 6,5 Punkte = Note 2,5 vom 09.09.2008)
30 - 4,5 Punkte = Note 2,0
1,0 - 2,5 Punkte = Note 15
0,0 - 0,5 Punkte = Note 1,0

Unterschrift der Erreichte Note

Expertinnen / Experten:

Punktezahl

Sperrfrist:

Diese Priufungsaufgaben dirfen nicht vor dem 1. September 2017 zu

Ubungszwecken verwendet werden.

Erarbeitet durch:
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Kommunikationstechnik

Anzahl Punkte
AUfgaben maximal | erreicht
1. | Ordnen Sie jeder Ubertragung den Kennbuchstaben fiir die Verbindungsart zu. 2
Verbindungsart:
a Simplex
b Vollduplex
Cc Halbduplex
analoges Radio héren (UKW) 0,5
analoges telefonieren 0,5
Handsprechfunkgerat (Walki Talki) 0,5
terrestrischer Fernsehempfang (DVBT) 0,5
2. | Abgebildet ist ein moglicher Signalverlauf einer analogen Telefonverbindung. 2
U
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Legende: A) Ruf
B) Abgehoben / Gesprach
C) Aufgelegt
D) Summton (Wahlton)
a) Wie hoch ist die Spannung in den Abschnitten A und C und um welche
Spannungsart handelt es sich jeweils?
b) Wie hoch ist die Frequenz in den Abschnitten A und D?
Tragen Sie die Werte in die Tabelle ein.
Abschnitt A Abschnitt C Abschnitt D
Spannung 1
Frequenz 1
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Kommunikationstechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
3. |Nennen Sie zwei der gebrauchlichsten Ubertragungsmedien in der 1
Telekommunikation.
a) 0,5
b) 0,5
4. | Bei welchen der nachfolgenden Gerate oder Bauteile handelt es sich um 2
Signalerzeuger und bei welchen um Signalausgeber?
Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an.
Signalerzeuger Signalausgeber
a) Computermaus O O 0,5
b) LED-Anzeige (| O 0,5
c) Mikrofon O O 0,5
d) Kopfhorer ad O 0,5
5. |Das Bild zeigt eine Grobsicherung mit entfernter Abdeckung. Beschreiben Sie 1
den Installationsfehler auf dem Foto.
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Kommunikationstechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
6. |Bei welcher Strecke handelt es sich um den Permanent-Link? 1
Kreuzen Sie die richtige Losung an.
Etagenverteiler Dose Ethemetkarte
L L Lol 17
Rwlwlelwlel | .J l
-——— Patchkabel Anschlusskabel —
Switch | Installationsstrecke: Patchfeld zu Dose —= | Endgeréte:
Router Strecke B -PC
- _| -TE (voIP)
Ubertragungsstrecke vom Switch/Router zum Endgerat a - TA
Strecke A O
Strecke B O
Strecke C O
7. |Welche Anforderungen werden an den Standort einer Netztrennstelle gestellt? 1
Nennen Sie zwei.
a) 0,5
b) 0,5
8. |Nennen Sie die vier Farben des dritten Vierers eines U72-Kabels. 1
9. | Welches der hier abgebildeten Kabel ist ein asymmetrisches Kabel? 1
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
Kabel A Kabel B
e —
Kabel A O
Kabel B O
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Kommunikationstechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
10. | Was bedeuten folgende Symbole? 2
II] 0,5

P~

S 08
3
QO 0,5

11. | In welchem Zusammenhang werden in der Kommunikationstechnologie folgende 2
Abklrzungen verwendet?

xDSL 0,5
VolP 0,5
DECT 0,5
4G 0,5
Abzweiger

12. | Der Eingangspegel an der mit 8 dB 1
Signaliibergabestelle (SUS) Dampfung Datend
einer TV-Antennenanlage P Bitreiirma
betragt 94 dBpuV. - 10 m | g —  1om @
Eine Datendose wird wie im SuS —1° .

. S Ly= 94 dBuvV
Bild dargestellt in die v H

Installation eingebaut.
Das verwendete Kabel hat eine Dampfung von 8 dB / 100 m.

Kreuzen Sie den zu verwendenden Dosentyp an, wenn an der Steckdose ein
Pegel von ca. 65 dBuV zur Verfugung stehen soll.

Dosen- | Durchgangs- Anschluss-
typ dampfung dampfung

0O |DD11 3,5dB 11 dB
O |DD14 1,6 dB 14 dB
O |DD19 1,3dB 19 dB
0O |DD23 1,3dB 23 dB
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Kommunikationstechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
13. | Ein Kunde besitzt ein Homewiringsystem. Der Internetzugang und der 2
Festnetztelefonanschluss erfolgt Gber einen DSL-Anschluss.
Zeichnen Sie alle nétigen Verbindungen ein, damit die an den Steckdosen
angeschlossenen Gerate betrieben werden kénnen.
1=PC 2= Netzwerkdrucker 3= analoges Telefon
3 3
) ) &) )

0 0O 00 oo
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1L 2 L 1 L[t L 1

A | [EJ L
1 2 3 | 4 5
B L] L] » o o
Line-In.‘
DSL Modem/ Router / Switch "
LAN DSL
e
VDSL-Analo g-Sp litter 0 0
IN Modem Out %E_i
Zuleitung Zuleitung
T+T analog CATV
Total 19
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