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20 Minuten fiir 15 Aufgaben auf 6 Seiten

Schreibmaterial, Zeichnungsschablone und netzunabhangiger
Taschenrechner (Tablets, Smartphones usw. sind nicht erlaubt).

Die maximale Punktezahl ist bei jeder Aufgabe angegeben.

Wird in einer Aufgabe eine bestimmte Anzahl Antworten verlangt, ist die
vorgegebene Anzahl verbindlich. Die Antworten werden in der
aufgefiihrten Reihenfolge bewertet, Gberzahlige Antworten werden nicht
bewertet.

Die zeichnerische Ausflihrung wird ebenfalls bewertet.

Bei Platzmangel ist die Riickseite zu verwenden. Bei der Aufgabe einen
entsprechenden Hinweis schreiben: z.B. Lésungen auf der Riickseite

Folgefehler fihren zu keinem Abzug.

Maximale Punktezahl: 26,0

25,0 - 26,0 Punkte = Note 6,0
22,5 - 24,5 Punkte = Note 5,5

19,5 - 22,0 Punkte = Note 5,0
17,0 - 19,0 Punkte = Note 4.5
14,5 - 16,5 Punkte = Note 4,0

Aus didaktischen Griinden werden
die Lésungen nicht abgegehen

12,0 - 14,0 Punkte = Note 3,5
9,5 - 11,5 Punkte = Note 3,0

(Beschluss der
Aufgabenkommission
vom 09.09.2008)

6,5 - 9,0 Punkte = Note 2,5
40 - 6,0 Punkte = Note 2,0
1,5 - 3,5 Punkte = Note 1,5
0,0 - 1,0 Punkte = Note 1,0

Diese Prufungsaufgaben dirfen nicht vor dem 1. September 2019 zu
Ubungszwecken verwendet werden.

Arbeitsgruppe LAP des VSEI im Beruf
Elektroinstallateurin EFZ / Elektroinstallateur EFZ.
SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern



Kommunikationstechnik

Lésungen

Aufgaben

Anzahl Punkte

maximal | erreicht

1.

3.4.1
Was wird in der Kommunikationstechnik unter einem analogen Signal
verstanden?

Signal, das zwischen einem Minimum und einem Maximum jeden Wert
stufenlos annehmen kann.

1

3.4.2
In der digitalen Telefonie werden Gesprache in Zahlenwerte umgewandelt. Diese
Zahlenwerte werden in digitaler Form auf der Telefonleitung tbertragen.

a) Erganzen Sie die Tabelle mit b) Tragen Sie den 8-Bit Binarcode
dem entsprechenden Binarcode! der Dezimalzahl 15 in das
vorbereitete Feld ein!

Dezimalzahl Binarcode
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344
Inhouse-Installation

Standort- l
verteiler A

Netzzuleitung )

Benennen Sie die Abschnitte / Orte a) bis d)

a) Tertiarverkabelung

b) Sekundarverkabelung

c) Gebaudeverteiler

d) Etagenverteiler

0,5

0,5

0,5

0,5
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Kommunikationstechnik

Lésungen

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
4.3.7
4. |Was ist der Zweck der RIT? 1
Minimale Qualitatsanforderungen zur fachgerechten Ausfiihrung der
Inhouse-Installationen.
6.1.1
5. | Ordnen Sie die Signallibertragungsart der zwei Kabeltypen folgender 1
Leitungsarten durch ankreuzen von symetrisch oder unsymetrisch zu.
symmetrisch unsymmetrisch
Koaxial-Kabel O [l 0,5
S-STP-Kabel B O 0,5
6.1.1
6. | Wie lauten die Kurzbezeichnungen der beiden abgebildeten Kabel nach 2
ISO/IEC-11801?
Kabel a
Aderpaar
Kabelmantel Folienabschirmung Polyesterfolie
E:""/'ﬂi -
e ﬁ‘ = Kabelader
Die Kurzbezeichnung lautet: __ F-UTP 1
Kabel b Fri
///’”ﬁ Aderpaar
Kabelmantel /«/ _,
e e
’E_‘___ = ?’f—:[t:n
— e —-,_7_,/&:»
; :""«-,_,_,_7;:_;7_:_{“;;;7‘:7_____%?»"“'i ]
7:;7' —— T = = Ib—_L
Aufreisszwirn
Folienabschirmung Kabelader
Die Kurzbezeichnung lautet:  U-FTP 1
6.1.3
7. |Notieren Sie zwei Komponenten (Einzelteil, Bestandteil), welche in einem 2
Telefonapparat ein elektrisches Signal in Schallwellen umwandeln.
Wecker, Summer, Lautsprecher, Horer usw. je1
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Kommunikationstechnik

Lésungen

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht

6.1.4

8. | Zahlen Sie vier verschiedene Funktionen auf, welche eine Haustelefonzentrale 2
(TVA / PBX) erflllt.
mogliche Antworten: .
Externes Gesprich verbinden / fiihren je 0,5
Internes Gesprach verbinden / fiihren
Konferenzgesprach verbinden / fithren
Rufverteilung, Tiirsprechanlage, Gegensprechanlage, Makeln, etc
6.1.4

9. | Ordnen Sie die vier Steckverbindungen den unteren Begriffen zu, indem Sie den 2
zutreffenden Buchstaben in das entsprechende Feld eintragen.

‘ EérE\nsa{:: @
LI (%] I (]
a o 8iE o B
a C
HDMI Ethernet
je0,5
b d
TT83 uUSB

6.1.5

10. | Kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen zutreffend oder nicht zutreffend an. 2

zutreffend nicht zutreffend
Roaming:
Grenzuberschreitende Telefondienste 3] O 0,5
WLAN:
Steht fur: World Local Area Network O [ 0,5
LTE:
mobile Daten- und Sprachkommunikation mit
Ubertragungsgeschwindigkeiten von
bis zu 300 Mbit/s 3] O 0,5
Power Line:
Datentbertragung tber LWL O B 0,5
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Kommunikationstechnik

Lésungen

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
6.1.1 )
11. | Mit welcher Art von Kabel werden die Ubergabestellen a, b und ¢ erschlossen. 3
Steigzonen-
bereich
WV mit OTO
Wohnen [T Wohnen
-Q(.S- - - m mEm m e mE e EmEEEEm e
! Satelliten-
06 do LL do E- schissel
.................................... b
T 1441 st o
BEP FW 3 x 230/400V~
UG a s rd
C
é b
a) Glasfaserkabel / LWL 1
b) Kupferkabel 1
c) Koaxialkabel 1
6.1.6
12. | Was wird unter dem Zusatzdienst ,Anklopfen” verstanden? 1
Ein weiterer Anruf wahrend eines Gespraches wird dem Angerufenen
signalisiert.
6.1.7
13. | In der Technik der Gebaudeverkabelung wird von Channel-Link und von 1
Permanent-Link gesprochen.
Erklaren Sie den Unterschied zwischen Channel-Link und Permanent-Link.
Permanent-Link = Festinstallation (Steckdose — Steckdose)
Channel-Link = Festinstallation inkl. Patch-Kabel und Anschlusskabel
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Kommunikationstechnik

Lésungen

Aufgaben

Anzahl Punkte

maximal

erreicht

6.2.2

14. | Wie gross muss der Bedarfspegel (Anschlusspegel) der abgebildeten Installation
im Minimum sein, wenn an der Steckdose ein Pegel von 63 dBuV zur Verfigung
stehen soll?

Die Kabeldampfung betragt 8 dB / 100 m.

Ly=? dBpV 4dB DD11

4dB 20 m _|

Der Losungsweg (die Berechnung) muss ersichtlich sein.

Y0 NZ

10m

63 dBpV + 11 dBpV + 1,6 dBuV +4 dBuV +0,8 dBuV =80,4 dBuV

1

X.X.X

15. | Wofilr werden in der Kommunikationstechnologie folgende Abkirzungen
verwendet?

Notieren Sie die Bedeutung in deutsch oder englisch.

DAB digitales Radio (Digital Audio Broadcast)

DVvB digitales Fernsehen (Digital Video Broadcast)

POF Plastik Optische Faser (Polymer Optische Faser)

PoE Speisung uber LAN-Kabel (Power over Ethernet)

0,5

0,5

0,5

0,5

Total

26
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