Serie 2013 Qualifikationsverfahren
Telematikerin EFZ
Telematiker EFZ

Berufskenntnisse schriftlich
Pos. 5.2 Elektrische Systemtechnik

Name, Vorname Kandidaten- Datum
nummer
Zeit: 45 Minuten
Hilfsmittel: Formelsammlung ohne Berechnungsbeispiele, netzunabhéngiger Taschenrechner

ohne Datenbank, Massstab, Zirkel, Geodreieck, Transporteur.

Bewertung: - Die maximale Punktezahl ist bei jeder Aufgabe angegeben.

- Fir die volle Punktezahl werden die Formeln oder Einheitengleichungen, die
eingesetzten Zahlen mit Einheiten und die zweifach unterstrichenen Ergebnisse
mit den Einheiten verlangt.

- Der Losungsweg muss ersichtlich und nachvollziehbar sein.

- Bei Aufgaben mit Auswahlantworten wird pro falsche Antwort gleich viel
abgezogen, wie flr eine richtige berechnet wird.

- Wird in einer Aufgabe eine bestimmte Anzahl Antworten verlangt, ist die
vorgegebene Anzahl verbindlich. Die Antworten werden in der aufgefihrten
Reihenfolge bewertet, Gberzahlige Antworten werden nicht bewertet.

- Verwenden Sie bei Platzmangel fur die Lésungen die Rickseite.

Notenskala: Maximale Punktezahl: 38,0

36,5 - 38,0 Punkte = Note 6,0
32,5 - 36,0 Punkte = Note 55

28,5 - 32,0 Punkte = Note 5,0 Aus didaktischen Griinden werden
25,0 - 28,0  Punkte = Note 4,5 die Losungen nicht abgegeben
210 - 245 Punkte = Note 4.0
17,5 - 20,5 Punkte = Note 3,5 (Beschluss der
13,5 - 17,0 Punkte = Note 3,0 Aufgabenkommission

9,5 - 13,0 Punkte = Note 2,5 vom 09.09.2008)

6,0 - 9,0 Punkte = Note 2,0
20 - 55 Punkte = Note 1,5
0,0 - 15 Punkte = Note 1,0

Unterschrift der Erreichte Note
Expertinnen / Experten: Punktezahl

Sperrfrist: Diese Prifungsaufgaben diirfen nicht vor dem 1. September 2014 zu
Ubungszwecken verwendet werden.

Erarbeitet durch: Arbeitsgruppe LAP des VSEI im Beruf Telematikerin EFZ / Telematiker EFZ
Herausgeber: SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
1. |Gegeben ist die folgende Widerstandsschaltung : 4
Us

40V l l
Ra=20Q
Rb=10Q
Rc=12Q
Rd=30Q
a) Zeichnen Sie die Schaltung tUbersichtlicher auf. Alle Elemente und

Verbindungslinien sind waagrecht, bzw. senkrecht anzuordnen und zu

beschriften.
b)  Berechnen Sie die Spannung am Widerstand Rc.
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
2. |Eine 300 m lange Kupfer Telefonleitung weist einen Schleifenwiderstand von 2
14,4 Q auf.
a) Berechnen Sie den Querschnitt des Kupferdrahtes.
b)  Berechnen Sie den Durchmesser des Kupferdrahtes.
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Elektrische Systemtechnik

Aufgaben

Anzahl Punkte

maximal | erreicht

3. | Das unten dargestellte Signal entspricht dem Abbild eines Oszilloskops.
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| S us 20 mV

a) Bestimmen Sie den Scheitelwert Q.

b) Bestimmen Sie den Effektivwert U.

c) Bestimmen Sie die Frequenz.

3
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
4. |a) Zeichnen Sie das Wirkschaltschema eines Tiefpassfilters, mit den 4
Komponenten L und C. Die Komponenten durfen nur je einmal verwendet
werden. Bezeichnen Sie den Eingang mit Us und den Ausgang mit U,.
b)  Zeichnen Sie das Diagramm der Ausgangsspannung in Funktion der

Frequenz des Tiefpassfilters auf und markieren Sie den Ort der
Resonanzfrequenz.
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
5. |a) Bestimmen Sie das Diagramm, welches die Anderung der Leistung P in 4
Funktion des Stromes | mit einem rein ohmschen Widerstand darstellt.
PinW PinwW
A A
65
50
» linNA = lin A
2 2
PinW PinW
A A
60
25
linA > |inA
2 2
b)  Berechnen Sie fir das ausgewdahlte Diagramm den Wert des
Widerstandes.
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Elektrische Systemtechnik

Aufgaben

Anzahl Punkte

maximal | erreicht

6. |a) Addieren Sie die zwei folgenden Binéarzahlen :

X1 =101001
X2 =1110011

Der Losungsweg ist aufzuzeigen unter Verwendung einer bindren
Addition.

Der Losungsweg muss ersichtlich sein.

b)  Wandeln Sie die Bin&rzahl X; in die entsprechende Dezimalzahl um.

4
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
7. | Zeichnen Sie im untenstehenden Diagramm die Kennlinie eines PTC- 2
Widerstandes auf. Bezeichnen Sie die beiden Achsen mit den entsprechenden
Grdssen und Einheiten.
A
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
8. | Gegeben ist die folgende RLC-Schaltung : 5
C=10nF
Ri =68 Q
L=0,8H
Uu=20 V¢
R=333Q
a) Berechnen Sie die Resonanzfrequenz.
b)  Bestimmen Sie, ob die Schaltung bei einer Frequenz von 1 kHz kapazitiv
oder induktiv ist. Begriinden Sie Ihre Antwort durch eine Rechnung.
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
9. | Gegeben ist die folgende logische Schaltung: 3
X1 X2 X3
9 21
9 & L & z
21
a) Vervollstandigen Sie das Zeitdiagramm fiir den Ausgang Z.
A
X1 |
X2 |
x3 |
z » tins
0 1 2 3 4 5 6 7 8
b)  Geben Sie an, nach wie vielen Sekunden der Ausgang Z den
Zustand 1 zum ersten Mal erreichen wird.
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
10. | Zwei Sender mit Richtstrahlcharakteristik werden wie folgt im Freien aufgebaut. 2
i: 20 km =i
o) ()
$ Luft NVP = 0,97 $
| |
CuNVP=0,7
Berechnen Sie die Signalverzégerungszeit auf einer gleichlangen, im Erdreich
verlegten Kupferleitung gegentber der Laufzeit der Richtstrahlverbindung.
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Elektrische Systemtechnik

Anzahl Punkte

AUfgaben maximal | erreicht
11. |In den untenstehenden Schaltungen werden die Eingange U;; und U;, wie folgt 2
angebunden:
e Die Masse (0 V) entspricht einer logischen 0
e +5V entspricht einer logischen 1.
Angenommen wird weiter:
e U, 24V entspricht einer logischen 1
e U, <1V entspricht einer logischen 0
Kreuzen Sie die Schaltung an, fiir die der Ausgang U, eine logische
UND-Verkntipfung darstellt.
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|:| Keine der Schaltungen ist richtig.
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Elektrische Systemtechnik

Aufgaben

Anzahl Punkte

maximal | erreicht

12.

Ein CD-Musikplayer mit einem Innenwiderstand von 6 Q wird als Wartemusik in
einer TVA benutzt und angeschlossen.

a) Kreuzen Sie an, was fur ein TVA-Port dafiir benutzt werden muss.

O ISDN

O Analog

O SIP-VolP

b)  Ergdnzen Sie das untenstehende Wirkschaltschema mit den nétigen
Widerstanden, unter der Annahme, dass die Impedanz der TVA 600 Q
betragt.

Es dirfen nur Widerstande mit 560 Q und/oder 68 Q benutzt werden.

Der Losungsweg muss ersichtlich sein.

600 Q @) 6Q

3

Total

38
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