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Allgemeines

1. Allgemeines

Die Netztrennstelle (NTS) bildet den Uberfiihrungs-
punkt (eleltrisch und optisch) der Anschlussleitung
zur Hausinstallation. Mach der Werordnung dber Fern-
meldedienste (FOV) At 17 ist dies der Gebdudeesin-
fihrungspunkt:

> Bei Kupferleitungen befindet sich die NTS im Haus-
anschlusskasten, bei der Grobsicherung, im Zahler-
kasten (EVU/Swisscom) oder auf einem Werteilersy-
stem.

> Bei Lichtwellenleiter (WL} endet der Einflihrungs-
punkt (Building Entry Point BEPYin einer Spleiss-
kassette oderan einem vom BAKOM definierten
ort

Prinzip der Schnittstellen

Ein entsprechender Metzabschluss (MTP) unterscheidet
sich durch einen passiven oderaktiven Teil. Mach FOV
Art, 16 ist dies ein:

» Passiver Metzabschluss:
- Der passive Abschluss won Kupfer ist bei der Dose
oder einem Yerteiler, Bei WL ist der Abschluss
an einem Stecker oder an einem wom BKOM defi-
nierten Punkt

> Alctiver Netzabschluss:

- Ein alctiver Abschluss ergibt sich bei Kupfer mit
hioherer Qualitat, wie ISDM-Abschlussgerat (NT),
fodem, Router oder Set-Top-Box und bei nachge-
schalteter Schutzeinrichtung (Trennschaltung,
Breitband-Ubertrager). Bei LWL ist der Abschluss
in einem optischen/elektrischen Endgerat,

NTS/BEP NTP

Anschlussnetz/~leitung

Hausinstallation | Anlageinstallation j

Dle Swisscom legt fest:
> obdie Anschlussleitung oberirdisch oder
unterirdisch zugefihrt werden kann,
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Der Bauherr legt fest:
»wo der Standort der Netztrennstelle
(Hausanschlusskasten) sein soll,
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2 Unterirdischer Geb3udeanschluss

Fir eine unterirdische Anschlussleitung ergeben sich Die Anleitungen fir die «Infrastrukturerschliessung» sind im

bei Swisscom die Erschliessungsarten von nur mit nternet unter dem folgenden Link abgelegt:
einem Kabel mit Kupferadern oder hybrid, mit einem
Kabel mit Kupferadern und mit einem Glasfaserkabel. http:/fwww swisscom.ch/de/wireline-access/anschlusse htm

Daraus ergeben sich zwei Fille:

> Fall A: Die Parzelle ist bereits mit Kabelreserven
erschlossen,

» Fall B: Die Parzelle ist ohne Kabelresenven erschlos-
sen, der Ubergabepunkt (Schutzrohr ist
vorgesehen,

Belsplel von Parzellenvorerschllessungen:

Kabelzugund bereltstellen der
Kabelreserve durch Swisscom

101,

Splelssung durch

' | | 2] Swisscom
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2.1 Vorgehen bauselts

Wenn der Ubergabepunktauf der Privatparzelle mit Uberdeckung:
ginem Schutzrohroder ein Schutzrohr mit einer Ka-
belreserve vorhanden ist, ist in den beiden Fallen (A+E)
bauseits auf der Privatparzelle die Rohranlage inklusive P S e
der Hauseinfiihrung auszufilhren: min. 40 cm

A

En:
X,
Ei

> Die Trassefllhrung des Kabelschutzrohres auf der optimal 55 mm
Parzelle ist freiwahlbar, Das Kabelschutzrohr muss
einen minimalen Innendurchmesservon 40 mm auf
weiser,
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> Die Hauselnfithrung ist basierend auf den anerkan-
nten Regeln der Baukunde gas- undwasserdicht
auszufihren. Swisscom empfiehlt den Einsatz eines
2" Stahlrohres,

Elnfithrung gerade ElnfiithrungIn Bogen

Abdichtstelle gagen Cas/WWasser

Zementm el PC S

Abdichtstelle
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Rohrfixierung A——t—A ==
e
Stahlrohr ° /
Schrumpfruoffe
Kurmstaffrohrankgeauf Pareelke FohHixizming
Stahliohr 2
Schrumpfriuffe
Kunztoffrohrankgeauf Parzlle

> Die Leltungsfithrunglm Gebdude istzum Haus-
anschlusskasten freiwahlbar. Swisscom empfiehlt
dazu mindestens ein Installationsrohr der Grijsse
32,

» Der Hausanschlusskasten (HAK) mit Grundplatte ist
an einer geeigneten Stelle zu montieren. Die Grijsse
des Hausanschlusskastens wird durch die Kabel-
grisse bestimmt Beieiner Ersterschliessung ist der
Standort des Hausanschlusskastens freiwa hibar,

Die nachfolgenden Beispiels zeigen eine Auswahlvon
hidglichkeiten zur Erstellung der Hauseinfihrung, Der
Bauherr entscheidet welche Wariante zu wahlen ist.

Elnfilhrung gerade
Einfuhrung in der Eckef
unter Decke

Einflihrung gerade

bei mbglicher Wassersidule

£ bdichtstelle gegen Cas/Wasser
Zementma el PC 500

Schacht pE0/t=50

min. 40

Fohri=ierung Stahlrohe ¢
Stahlrohr 2 Abdichtstelle
Schrumpfmuffe

gepen CasfWiasar

Kunstoffmhranbgeauf Par=lke

Alle Angaben in cm

Folgendes ist zu beriicksichtigen:

= Der Hausanschlusskasten ist an einem trockenen
und gut zuganglichen Ort zu platzieran.

» Aussenmauern mit direldtem Erdkontalkt sind zu
meiden,

» Der Einsatz von Kombikasten ist zu bevorzugen,

» Der Zugang fir Unbefugte ist entsprechend abzu-
sichern,

» Firdie Erdungsleitung istein separates Rohr zu
vierlegen,

Die folgenden Gehduse HAK H V3 sind als Artikel - Swisscom verfligbar

Bezeichnung Masse Swisscom Art-Nr.
BxH/T (mm)

HAK2HV3 AP (Aufputz) 215x%320x75 141.305.3

HAK2HV3 UP (Unterputz) 255x%320x 80 141.306.1

Grundplatte HAK2 HV3 160x215x 3 141.302.0

HAK 8HV3 AP 500x325x150 141.312.9

HAK20HV3 AP 550x395x175 141.313.7
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2.2 Vorgehen mlt der Kabelreserve

Das Worgehen mitder Kabelresenre bezieht sich nur
bei einervon Swisscom vorgenommenen Parzellen-
worerschliessung. Der Installateur dbernimmt den
Einzug und das Aufschalten der Kabel Eine Kabelre-
serve ist gemass Einmassplan von Swisscom auf dem
Crundstickvorhanden. Die Cu-Kabel enden in einem
Hausanschlusskasten oder Zahlerkasten auf Schalt-
elementen.

Das nachfolgende Bild gibt bei einer Parzellenvarer-
schliessung Auskunft liber den Ablauf und die auszu-
flihrenden Arbeiten:
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Glasfaserkabel aufrollen)
Schaltelemnente montieren

[T,

und Cu-Kabel aufschal ten

Abdichtung zwischen Rohr und Anschluss-
kabel gas- und wasserdicht ausfihren

2.3 Unterlrdische Netztrennstelle

Die Cu-Adern des Anschlusskabels won Swisscom
diirfen nuran die unten aufgefithrten Schaltelemente
und den aufgefiihrten Uberspannungsschutz aufge-
schaltetwerden,

Bezelchnung Swisscom Art-Nr.
Anschlussmodul 1x2 Q-MX2000" 141.701.3
Blockbezeichnungstrager 1403286
TrennleisteVsoz 10x2 1403427
LA-Kassette V592 102 113.119.2

“Die Anzahl Anschlussmodule gibt Swisscom im Auftrag wor,
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HAK 2 HV3

Werbindungsleitung zum Hauptpotenzialausgleich min. 2.5 mm?

> Die Kabelbeilauf-Drahte sind in den vorgesehenen
Erdungspunkt zu Klemmen,

> Dieerbindungsleitung zum Hauptpotenzialaus-
gleich ist mit einem Erddraht (gelb-grin) wvon mind.
2.5 mm?*auszufihren.

> Der Erddraht ist in einem separaten Rohr zu fihren,

> Der Hausanschlusskasten ist nach Worgabe der
Fertigstellungsmeldung zu beschriften. Die Nummer
des Uberfilhrungspunktes (s, Auftrag Swisscom) ist
auf die Innenseite des Deckels anzubringen.

» Das Erstellen der Hauslnstallatlon ist Sache des
Bauherrn. Dazu sind die Worgaben des BAKOM zu
beachten (techn. Vorschriften betreffend Schnitt
stellen wvon Fernmeldenetzen, Eigenschaften von
Schnittstellen der Grundversorgung). Die Sicher-
heitswargaben der Elektrizitatsgesetzgebung sind
einzuhalten,

Kabel 3xa / 6x2 Adern

Sltuation 1 Sltuation 2

Zentrale Zentrale

/ (4118 (6
Funde

Kunde Drehsinn

Drehsinn

2.3.1 Kabeltechnlk Kupfer

Diewvan Swisscom eingesetzten Kabel haben einen
Adernauftbau in Viererbiindel. Die kReihenfolge (Mum-
merierung) der Adern erfolgt im Gegenuhrzeigersinn,
beginnt pro Lage mit der blauen Adermnfarbe und geht
von innen nach aussen,

Die Lage des Kabels beim Rohreinzug ist frel, es ent-
stehen somit immer zwei Situationen beim Adern-
aufbau:

Kabel 10x%4 / 20x2 Adern

Sltuatlon 1 Sltuation 2

Drehsinn

Direhsinn
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3 Oberirdischer Gebiudeanschluss

Die oberirdische Anschlussleitung wird jeweils im
Auftrag von Swisscom erstellt. Die bauseitigen Worbe-
reitungen fiir die Hauseinfilthrung und eine vorgese-
hene unterirdische Einfihrung werden von Swisscom
empfohlen,

3.1 Vorgehen bauselts
> Die Hauseinflhrung

Installationsrohrgridsse won mind. 32 bis zwel Anchlisse
\ \ Installationsrohrgrissse von mind. M40 filr mehrals zwei Anschlisse,

Balken

= =

Schaukel- oder Osenschraube
(Lieferung und Montage Swisscom)

> Beispiel einer Leitungsfihrung fir einen ober- und
worbereiteten unterirdischen Verlauf im Gebdude:

Durchgehendes Installationsrohr {Kst.-Rohr grau) mind. M32
resp, mind. M40 fir mehrals zwei Anschlisse (kein Flex-Rohr
venwenden

Varlante 1

G B - Hausanschlusskdsten (Netztrennstelle) wie fir
el " den unterirdischen Anschluss (z.B. Gehduse HAKS)
Anschlussleitung
Varlante 2
I Kambikasten (B U/Kommunikation)
EC I I« Kunststoffrohr mind. @ 40 mm
3 e
schutzrohr fir " &" g
Erdungsleitung
UG ~ Installationsrohr mind K40
Ausfithrungshinwelse: > Die Lisferung und Mantage der Rohre Einzugsdrahte
> Die Leitungen der Hausinstallation und das An- und Schlaufendosen erfolgen durch den Installa-
schlusskabel diirfen nicht im gleichen Rohr gefihrt teur.
werden; Mindestabstand 1 cm. > Im Rohr fir die Anschlussleitung muss ein Einzugs-
> Bei langer oder komplizierter Trassefiihrung sind- drahtvorhanden sein.
Schlaufendosen firden Ka be|zug 7U montieren. » Der Hausanschlusskasten fir die Schaltelemente

wird durch den Installateur geliefert und montiert.
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Gebaudepotenzialausgleich

3.2 Oberlrdischer Hausanschlusskasten
{Netztrennstelle)
Grundsatzlich erstellt Swisscom neue oberirdische
Cebiude-Anschlussleitungen nur noch mit einem
Schlauchkabel Das Material istwie beim unterir-
dischen Anschluss (s, 2.1 u. 2.3) zu verwenden, Das
schlauchkabel filhrt einen metallischen Mantel mit
Beilaufdrahten, welche ebenfalls wis beim unterir-
dischen Anschluss auf den vorgesehenen Erdungs-
punkt zu klemmen sind.
DieVerbindungsleitung zum Hauptpotenzialausgleich
ist mit einem Erddraht (gelb-griin) wvon mind. 2.5 mm?
auszufihren.

4 Gebiudepotenzialausgleich

Bei Swisscom sind im Metz unterschiedliche MNetz-
trennstellen (Hausanschlisse) entsprechend dem
stand der Technik anzutreffen,

Meus Anschlisse werden aber beim unter- und ober-
irdischen Metzbau nur mit geschirmten Kabeln ausge-
fihrt

Die Anschlussleitung wird bei der Netztrennstelle auf
Schaltelements mit Uberspannungsableitern (10 k&
pro Ader) aufgeschaltet,

Potenzlalausglelch:

Mach Schwachstromwverordnung Art, 13, 16, 17 und
12 miissen die metallische Hille mit Beilaufdraht und
der Uberspannungsschutz der unterirdischen und
aberirdischen Anschlussleitung, durch eine kurze
Erdungswverbindungsleitung mit dem Gebaudepoten-
zialausgleich s MIN 41 4)wverbunden sein,

Schaltelemente
Uberspannungs-
ableiter

Hausleitung

§a

Leitung zum PA

Anschlusspunkt PA
Anschlusslabel

4.1 Unterlrdische Netztrennstelle
Die Anschlussleitung bei der unterirdischen Einfithrung
kann auf einer derfolgenden MTS enden:

» Hausanschlusskasten oder Zahlerkasten mit An-
schlusselermenten 1x2 bis 20 Adernpaare oder

» einem modularen Verteilersystem fiir Kommunika-
tionsraume » 20 Adernpaare.

Eine normale Netztrennstelle mit einem Hausan-
schlusskasten oder einem modularen Verteilersystem
muss auf dem kilrzesten Weg mit dem Gebdude-
potenzialausgleich (PA) verbunden werden. Mit dem
Erstellen des P4 wird zugleich auch die Erdung des
Uberspannungsschutzes sichergestellt, Im Hausan-
schlusskasten ist firden Leiter zum PA eine An-
schlussstelle vorgesehen. Das Erstellen des PA im
Cebiaude siehe Seite 15,

Bei den modularen Verteilersystemen sind Kabel-
schirm und Beilaufdraht mit dem Montagekanal des
Systemns zu verbinden, Der Uberspannungsschutz ist
in elektrischem Kontakt mit dem hMontagekanal.

Im Normalfall sind dle Montagekanale unterelnander
elektrlsch zu verbinden!

Alle Montagekanale missen unter sich eleltrisch ver-
bunden werden. Yan einem frei wahlbaren Anschlus-
spunldt ist eineVerbindung zum PA (auch Stockawerk
PA) zu erstellen. Ist das Werteilsystem in einem Kom-
munikationsraum installiert, kann der PA an den
drtlichen zentralen Erdungspunld angeschlossen
wierden,

zum Cebdudepotentialausgeich

Abnahme der Erdverbindung 2.5 mm?
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4.2 Oberlrdische Netztrennstelle

Die oberirdischen Anschlussleitungen mit der
Schlauch-kabeltechnik und bestehende Leitungen mit
blanken Drahten ader isolierten Drahten (P-Draht)
enden auf einerderfolgenden NTS:

» Hausanschlusskasten oder Zahlerkasten mit
Anschlusselementean 1x2 oder

> mit Drahten auf einer Grobsicherung ausgeristet
mit Sicherungen und Uberspannungsableiter,

Der Standort des Anschlusskastens mit Anschlussele-
menten kann frei gewahlt werden. Die Elemente mit
Uberspannungsableiter (10 kA pro Ader) sind feuch-
tigkeitsfest. Oberirdische Anschliisse sind in gefahr-
deten Bereichen nicht zugelassen.

Die Anschluss- und die Inhouse-Leitung dirfen nicht
im selben Rohroder Kanal gefihrt sein, Firdie oberir-
dische Anschlussleitung (Drahte) mit einer Grobsiche-
rung sind weitere Sicherheitsregeln einzuhalten:

» Die Grobsicherung muss mit einem Erddrahtwvon
mindestens & mm?an den Potenzialausgleich
angeschlossen werden. Die Inhouse-Leitung und die
Erdungsleitung zum P4 dirfen nichtim selben Rohr
oder Kanal geflhrt werden,

» Zwischen der Haus- und der Anschlussleitung sowie
zwischen der Haus- und der Erdungsleitung muss
ein Mindestabstand vom 1 cm eingshalten werden,
Wird eine der Leitungen in ein Installationsrohr aus
Kunststoff gelegt, so ist zwischen Rohrund Leitung
lein Abstand einzuhalten. Zwischen der Anschluss-
und der Erdungsleitung ist kein Abstand erforderlich,

» In den Erdungsleiter muss keine Trennfunkenstrecke
geschaltet werden.

> Der Standort der Grobsicherung ist im CGebdude-
innern (Eingang, Treppenhaus, Korridor)varzusehen.
Ist der Standort an einer Aussenfassade nicht zu
wermeiden, so ist der Platz so zuwahlen, dass die
Grobsicherung vor Sonne und Regen geschiltzt
bleibt. An folgenden Orten darf die MTS nicht mon-
tiert werden:

»In Schranken,

> auf brennbaren Gebdudeteilen®

> in nassen, feuchten oder feuergefa hrdeten
Raumen und

> in R&umen mit technischen Einrichtungen oder
in Arbeitsraumen.

*Kann kein unbrennbarer Untergrund (Holzhauser)
gefunden werden, so muss die brennbare Stelle durch
eine entsprechende Platte geschiitzt werden. Zu
leicht brennbaren Materialien ist durchwegs ein
Abstand von 50 cm einzuhalten. Die Oberkante der
Grobsicherung sollte ab Boden 2.5 m nicht iber-
schreiten.

4.3 Potenzlalausglelch mit Trennfunkenstrecke

In die Verbindungsleitung zwischen dem Hausan-
schlusskasten mit unterirdischem Anschlusskabel und
dem Gebaudepotenzialausgleich muss eine Trenn-
funkenstrecke in folgenden Fallen geschaltet werden:

» Eine Trennfunkenstrecke muss immer eingesetzt
werden, wenn ein Gebdude mit Hochspannung
< 25 kB oder mit Bahnstrom (16,7 Hz oder Gleich-
strom) erdungsmassig in Werbindung steht.

» In Grossgebauden (Eisenbetonkomplexe)ab ca. 20
Wohneinheiten oder in Gewerbe- und Industrie-
bauten muss die Netztrennstelle mit einem Yertei-
lersystem Ubereine Trennfunkenstrecke an den PA
angeschlossen werden,

> In beiden worenwahnten Fallen sind die Anschluss-
leitung und die Metztrennstelle van der Sebaude-

strultur isoliert zu installieren,

» Mss aus vorerwahnten Grinden bei einem Yer-
teilersystem eine Trennfunkenstrecke eingebaut
werden, so muss der Montagelanal gegenilber der
Cebaudestrulkturisoliert montiert werden,

schaltelements

Anschluss der
: Erdungsverbindungs-

Ie_i_tung 2.5 mm? K-Rohr

Trennfunkenstrecke TSF 100
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Isollerter Montagekanal Hinwels:
> Die lsolation aus Kunststoff (PWC, PE, PA) zwischen
lsolator Montagekanal und Gebaudestruktur muss durch-
- Maontagekabel wegs mindestes 10 mm betragen,

o+« ¥5 mit Uberspannungsschutz
TSF100 Art-Nr. 113.149.9
Lleferant:
_erbindung mit Erdklammer
und Erdlitze an Montagekanal Fa. Kahblan
Ch-3072 Ostermundigen
- Trennfunkenstrecke TSFLOO Tel 031 920 80 20

Fax. 031 932 11 97
e-fail: kablani@kablan.ch

AN

PA/ZE

Erdungsleitung 2.5 mm?

e

Ein isolierter Montagekanal heisst aber, die Metz-
trennstelle und die Hausinstallation miissen ge-
trennt sein. Die Schaltleisten der Anschlussleitung
won Swisscom und die der Hausinstallation diirfen
nicht auf den gleichen Kanal gestecktwerden, Zwi-
schen den Kanalen darf keine eleldrische leitende
Verbindung existieren,

Der Montagekanal der Netzselte (NTS) Ist Isollert
von der Gebdudestruktur.

Schaltleisten Anschlussleitungen Schaltleisten Hausinstallation

Der Kanal der Schaltleisten
istisoliert gegeniber der
Gebdudestruktur. -

Trennfunkenstrecke TZF 100

Abnahme der Erdverbindung
25mm?* zum
Lebdudepotenzialausgleich

11
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4.4 Verbindungsleltung zum
Gebdudepotenzialausglelch
Fiir den Potenzialausgleich ist generell ein Leiterquer-
schnittwon min. 2.5 mm? zuwahlen, Ist ein Vermitt-
lungssystem mit Speiseausriistungen an Batterien
angeschlossen, so richtet sich der Querschnitt wom
Erdungsleiter zum PA nach der Batteriesicherung mit
der grossten Stromstarke der im Gebdude installierten
Speiseausristung gemass folgender Tabelle:

Betrlebsslcherung Querschnltt

[=1-394 2.5 mm?
[=40-594 4 mm?
[=60—-149 4 & mm?
[=150—249 A 10 mm?
| = 250500 A 16 mm?

| = Batteriestrom

Der Erdungsleiter bei der Grobsicherung besteht aus
einem Kupferdrahtwvon mindestens 6 mm? Quer-
schnitt, Wird der Erdungsleiter auf Holz oder in nassen
Raumen geflhrt, so ister in ein entsprechendes
Schutzrohr (Alu- oder Hart-PVC-Rohr) zu werlegen.

& Gebiudeanschluss im Gefahrenbereich

Die Anschlussleitung in einen Hochspannungshereich,
muss entsprechend immer unterirdisch und span-
nungssicher verlegt sowie aufeinen spannungssicheran
Anschlusskasten [Trennkasten) aufgeschaltet werden,
Eine galvanische Trennung (Ubertrager) muss einge-
setztwerden, wenn bei einem 1-poligen Edkurz-
schlussstrom eine Erdungsspannung > 500 % auftritt

Ein Anschluss in Anlagen mit Hochspannungwan
Elektrizitdtsversorgungs- und Bahnunternehmen ist
nach der Schwachstromyerordnung Art. 8a beim Eid-
gendssischen Starkstrominspektorat (E5Tl) genehmi-
gungspflichtig, falls eine Erdungsspannung » 500
(=. «¥eisungen flirdie Installation der Anschlusslei-
tungen von Schwachstromanlagen in besonders
gefahrdeten Bereichens STI Mr. 9020106 wom Eidg.
Starkstrominspeldtorat) zu erwarten ist.

Prinzlp mlt galvanlscher Trennung

Trennschaltung oder
=DS1-Ubertrager

Trennbiigel

g
)
\Ib-‘l-l

Ua

spannungsicherer
Anschlusskasten;
Trennkasten

Kabelmantel in der
Bezugserde geerdet

spahnungssi-ch_erer'
“.3' Installation

Auf Pgtenzial Werl:




Gebaudeanschluss im
Gefahrenbereich

20 kV-Trennkasten
> mit integrierten Uberspannungsableitern
(10 kA pro Ader und
» Trennbilgel fir die Leitungstrennung
(Personenschutz),
Anschlisse flrdie
Hausinstallation
pro Aderpaar

Trennbiigel

Trennleiste
10%2 W59z

Erdungsleitung
2,5 mm?
Anschluss bei

Trennfunken- Kabelbride
strecke
kK-Rohr ab

PA/ZE Hauseinfihrung

Im Hochspannungsbereich darfwon einem spannungs-
sicheren Trennkasten eine Werbindung zum Gebiude-
potenzialausgleich iiber eine Trennfunkenstrecke nur
dann erfolgen, wenn die Erdungsspannung < 500
betragt. Ist der Transformator halbstarr oder starr
geerdet oder wird die Erdungsspannung > 500, darf
keine Verbindung zum PA erstellt werden.

Bezelchnung Masse (cm)  Kablan Art. Nr.
20 Ev-Trennkasten 20:30,/13 141.347.5
Ex2 AP

20 kv-Trennlasten 30:30/13 141.348.3
10x2 AP

20 kv-Trennlasten 40:30/13 141.349.1

202 AR

Installation mit Ubertrager Sltuation 142

analog Telefon

_
vy

schutz-Ubertrager
Speisegerat cliell)
48-60WDC Trennkasten
(Metztrennstelle)
230 WAL

Situationl:
Anschlussleitung
analog

A
-~ Trennkasten
iMetztrennstellg)

Situationz:
Anschlussleitung
D51 over [SDN



LWL-Anschlussleitung

14

Erdung

Installation mit Ubertrager Sltuation 3

analog Telefon

Schutz-Ubertrager
analog

Modem/Router

q

5 peisegerat
48-60WDC EIlEr
230 WAL Trennkasten
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Situation 2

Anschlussleitung analog /D51

6 LWL Anschlussleitung (Glasfaser)

Bei der ober/unterirdischen Einfilhrung kann die An-
schlussleitung auf einer derfolgenden Trennstellen
enden:

» Hausanschlusskasten mit Spleisskassetten oder
> Modulares Werteilsysterm (OW Imit Spleisskassetten

Ein optischer Abschluss wird entsprechend dem Kun-
denbediirfnis und in Absprache mit der zustdndigen
Stelle won Swisscom bestimmt. Hausanschlusskasten
und Schranke fiir Modulare OptischeVerteilersysteme
milssen nicht mit PA bzw. Zentralenerdungspunkter-
bunden werden. Ist im Anschlusskasten oder Schrank
Elektronik vorgesehen, so ist der PA erforderlich.

LWL ohne metallene Anteile bendtigen in einen Hach-
spannungsbereich keine besonderen Schutzmass-
nahrmen.

7 Erdung

Die Erdung des Hauptpotenzialausgleich muss ge-
mass NIN (Fundamenterder usw.) ausgefiihrt werden.
Der Potenzialausgleich kann wie folgt erstelltwerden:

»Werbindung mit Fundamenterder beim zentralen
Erdungspunkt

> \erbindung mit metallenerWasserleitung

> Yerbindung mit metallenen Heizleitungen

»Werbindung mit der NS-Installation, wenn sie
entsprechend geerdet (MNIN) ist.

> Ist keine der erweahnten Werbindungsmaglichkeiten
vorhanden, muss vom Kunde bzw, Hauseigentimer
sine Erdung erstellt werden (siehe Tabelle),

> Ins Erdreich verlegte Cu-Erdungsleiter miissen
mindestens einen Querschnitt won 16 mm?* auf-
WEisen,

> Eine Werbindung an den Blitzschutzerder darf nur
erstelltwerden, wenn der Erder mit dem PA ver-
bunden ist.

Erder Werkstoff Querschnltt Min. Lange Min. Dicke
oder Im Erdberelch
Duchmesser m mm
Flachland > Cu blank 50 mm? 10 2
» Stahl feuerverzinkt 100 mm? 10 3
Runddraht > Cu blank 35 mma2 10
» Stahl feuerverzinkt 10 mm 10
Tiefenerder stahl m. Cu-fantel @ 10 mm 7.5
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http://www.swisscom.ch/de/wireline-access/anschlusse.html => Netztrennstelle von Swisscom (Schweiz)



